
 Technisches Datenblatt   
 

Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des 
Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen 
Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende 
Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen. _Verfasser i.a. K.Bentzien  25.08.2016        

 

Pflegeanleitung für lackierte / versiegelte Böden 
 

 
Allgemeine Hinweise: 
 
Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß DIN 18356 
(Parkettarbeiten) und DIN 18367 (Holzpflasterarbeiten), die mit den dafür empfohlenen  
Produkten aus dem PARAT System lackiert sind bzw. wurden und mit dafür 
geeigneten PARAT System Pflegemitteln gepflegt werden. 
 
Holz ist ein natürlicher Rohstoff, der immer mehr als Fußbodenbelag Verwendung findet. 
Zu den vielen positiven Eigenschaften von Holz gehört aber auch das Quellen und Schwinden. 
Der Volksmund sagt, „ Holz arbeitet“ .
Für Ihr persönliches Wohlbefinden und zur Werterhaltung Ihres Holzfußbodens sollten Sie darauf 
achten, dass ein gutes Raumklima (20°C und ca.50 % - 60 % rel. Luftfeuchte) gegeben ist. Dieses 
Wohnklima dient nicht nur der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens, sondern auch Ihrer 
Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden. 
Höhere Luftfeuchte bringt das Holz zum Quellen, während bei niedriger Luftfeuchte das Holz 
schwindet und sich dabei langsam mehr oder mindergroße Fugen bilden können. 
Je wärmer Sie Ihre Wohnräume aufheizen, umso mehr sinkt die rel.  Luftfeuchtigkeit. 
Bitte kontrollieren Sie daher mit einem handelsüblichen Thermometer/Hygrometer Ihre 
Raumtemperatur und rel. Luftfeuchte, um rechtzeitig der zu trockenen Raumluft entgegen zu 
wirken. Bei Fragen zu dem Thema wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachverleger. 
In der Heizperiode bzw. bei Unterschreitung der rel. Luftfeuchte empfiehlt sich das Aufstellen 
eines Luftbefeuchters.  
 
Bei Unterschreitung der Richtwerte bezüglich der vorgegebenen  relativen Luftfeuchte muss mit  
Fugenbildung und/oder Verformung der Elemente gerechnet werden. 
 
Um Kratzer und gröbere Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden, empfiehlt sich das 
Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile bitte mittels Besen oder 
Staubsauger entfernen. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte um 
Verfärbungen vorzubeugen. 
Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete 
Stuhlrollen für Bürosessel. Laufrollen und Gleiter müssen der DIN EN 12529 (Kunststoff oder Filz) 
entsprechen. Kein Gummi oder Kautschuk sowie weichmacherhaltige Stoffe  
direkt auf den Parkettfußboden stellen,  Klebebänder auf der Oberfläche können die Schutzschicht 
stark angreifen/ablösen. 
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Unterhaltsreinigung und neue Böden (Ersteinpflege) : 

Die Unterhaltsreinigung ist notwendig, wenn der PARAT-Parkettboden verschmutzt ist. Dabei wird der lose 
Schmutz mit dem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernt. Diese Verschmutzungen wirken bei 
Nichtentfernung wie Schmirgelpapier und beschädigen Ihre PARAT-Parkettoberfläche mechanisch. Feiner 
Schmutz oder Staub wird mit klarem Wasser unter Zuhilfenahme eines nebelfeuchten (stark 
ausgewrungenem) Wischmopp o.ä. bzw. einem Lappen entfernt.  

Auf 10 Liter Wasser geben Sie bitte 100ml PARAT Parkettpflege dazu. Den Boden mit einem gut 
ausgewrungenem Tuch oder Mopp  nebelfeucht wischen. Vorgang ggf. wiederholen. 

Das Pflegemittel hinterlässt einen schmutzabweisenden Pflegefilm auf der Oberfläche und dient dem 
Kantenschutz. 

Grundreinigung 

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur dann notwendig und nach Bedarf durchzuführen, 
wenn der PARAT® – Parkettboden starke, festhaftende sichtbare Verschmutzungen aufweist. 
Unansehnliche Schichten von Restpflegemitteln haben sich aufgebaut, welche sich bei der 
Unterhaltsreinigung nicht entfernen lassen. Bitte behandeln/wischen Sie Ihren PARAT-Parkettboden auch 
in der Grundreinigung nur nebelfeucht! Für die Grundreinigung dem Wischwasser PARAT-Intensivreiniger 
zusetzen. Das Mischungsverhältnis entnehmen Sie bitte den aufgedruckten Hinweisen auf der 
Verpackung. 

Bitte verwenden Sie nur die in dem PARAT– System empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel. Bei 
Verwendung von anderen, als in den Datenblättern der einzelnen Parkettarten beschriebenen und hier 
empfohlenen Parkettpflegemitteln, lehnen wir die Gewährleistung grundsätzlich ab. 

 

Diese Pflegeanweisungen beruhen auf unserer langjährigen Erfahrung und dienen Ihnen zur Beratung. 
Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendung können wir keinerlei Haftung übernehmen. 

 

 

 

 

Empfohlene Produkte: 

PARAT Parkettpflege        EAN : 5708705553634 

PARAT H15 Intensivreiniger       EAN : 4260033197887 
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