TECHNISCHES DATENBLATT

LAMINAT COMFORT

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format

1383 x 193 mm

Produktstirke

A mm

Trarsparente Oberflacherwversiegalung mut

W-geharteter Endbeschichtung

Gewicht pro m?

6,594 kg

2 Dekorpapeer

Verlegeart

FoldDown 3

AnzahlPlanken

9 Stk

Tragerplatte aus HDF (hochdchte Faserplatte)

queBungsarm mut FoldDown Kickverbindung

Paket
| Gewicht

240 m’

4 Gegenzug

15,84kq

AnzahlPakete

52 Stk

Palette
m’ | Gewicht

124,91 m’
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124918 kg Stimseitiy Lingisaitiy

KENNZEICHNUNG

SYMBOL

n

Nutzungsiasse gemall Anforderung nach

Bastandigkeit gegen Abnebbeanspruchung

ENISO 10874

AC4

Farmaldahydgehalt der Tragarplatte vor der Beschuchtung

HCH(

EN 120 DT Ruchthnee 100

Formaldehydemisson

HCHO

EN71741

ENT717-2

<01 ppm
<35 mg/hm’

Dickenquellung /Kantenquellung

EN13329

Warmedurchlawidarstand

il Sit: S &

00780 n? KAV

Verhalten gegen Zigarettenghut

W

Grad 4

Lchtechtheit

ENISO 105-802

EN 20105 A-02

Basser aks Stufe 6 Blauwolkskala

Basser aks Stufe 4 Grauskala

Feckenunempfindichkeit

ENA438-215

Brandverhalten

EN13501-1

Gleitrabung u

B0

=
w

EN 13893

Dimensionsstabilitat

EN13329

Lange und Brate < 09 mm

Kantengeradheit

2

EN13329

< 030 mm /m

Rechtwinkebgkeit

EN13329

cO2mm/
<02 /

Paned brate

Planlage quer

EN13329

xonkav <=03 mm

Q4 mm

Korwex <=0

Planlage langs

EN13329

XONE <=

Korwex <= 14mm
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