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Als Weltmarktführer für Linoleumprodukte bietet Forbo 

ein großes Angebot an Bodenbelägen und Oberflächen-

linoleum für Möbel und Wandbeschichtungen.

Über 100 Jahre Erfahrung, modernste umweltfreundliche 

Produktionstechniken und permanente Investitionen in 

Produktentwicklungen versetzen Forbo in die Lage, die 

umfangreichste und innovativste Linoleumpalette in  

Bahnen und Elementen für Objekt und Wohnen anzubieten.

Linoleum wird nach wie vor aus den nachwachsenden 

Rohstoffen Leinöl, Naturharzen, Holzmehl, Kalkstein und 

Jute sowie Farbpigmenten gefertigt. Hauptbestandteil ist 

Leinöl, das aus Flachssamen gewonnen wird. Das Öl oxi-

diert zu einer dickflüssigen Masse, dem sogenannten  

Linoleumzement, und bildet die Basis des Linoleums. Als 

Bindemittel werden Naturharze zugefügt, die dem Material 

die gewünschte Strapazierfähigkeit und Flexibilität verleihen. 

Holzmehl (aus kontrolliertem Anbau) wird beigemengt, 

um die Pigmente zu binden, die Farbechtheit zu garantie-

ren und die Oberfläche zu glätten. Sehr fein gemahlenes 

Kalksteinmehl definiert die spezifische Dichte des Materials. 

Die Farben entstehen aus ökologisch unbedenklichen 

Pigmenten. Jute dient als Trägermaterial für Bahnenware, 

bei modularen Produkten sorgt ein dimensionsstabiles 

Polyestervlies für Dimensionsstabilität.

Vorteile:

• umweltfreundlich

• strapazierfähig

• verschleißfest

• langlebig

• pflegeleicht

• hygienisch

• bakteriostatisch

• antistatisch 

• angenehm fußwarm

• schwer entflammbar

• zigarettenglutbeständig

• geeignet für Fußboden heizung

Münchener Tierpark Hellabrunn, München
Marmoleum Fresco, 3252 | sparrow, 
3246 | shrike, 3874 | walnut
Fotograf: Matthias Groppe, Paderborn



Forbo Linoleum – von der Natur gemacht
Stellen Sie sich einen Bodenbelag vor, der aus natürlichen Materialien besteht, 

aus Pflanzen und Bäumen, die wachsen, wertvolle Rohstoffe liefern 

und wieder nachwachsen, oft in nur 12 Monaten ... so ist Marmoleum.

Leinöl aus den Samen der Flachspflanze, Fasern aus Jutestängeln, Holzmehl aus Upcycling-Holz-

resten aus kontrollierter nachhaltiger Forstwirtschaft sowie Kalksteinmehl sind die natürlichen 

Rohstoffe, aus denen Marmoleum hergestellt wird. Aus diesem komplett nachhaltigen Kreislauf 

resultiert ein natürlicher, strapazierfähiger und langlebiger Bodenbelag. Das macht die Produkt-

kategorie im Vergleich zu anderen elastischen Bodenbelägen so einzigartig.

NATÜRLICHE ROHSTOFFE
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CO₂-neutral – ein besonderer Umwelt-Bonus

Marmoleum-Bahnenware (2,0 mm und 2,5 mm) wird klimaneutral hergestellt. Das belegen 

aktuelle, von Dritten verifizierte Ökobilanz-Berechnungen. Auch die Bewertung des gesam-

ten Lebenszyklus (LCA) von Marmoleum zeigt Bestnoten und in Summe eine hervorragende 

Öko-Bilanz. Marmoleum-Bodenbeläge verbinden ökologische Werte mit zeitgemäßem Design 

und sind für uns ein wichtiger Beitrag für eine zukunftsfähige Welt. Unser Ziel ist es, Produkte 

zu liefern, die Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden vermitteln und die Umwelt schonen.

Marmoleum wird überwiegend aus schnell nachwachsenden Rohstoffen CO₂-neutral gefertigt. Diese Rohstoffe binden bereits 

während ihres Wachstums durch Fotosynthese das Treibhausgas CO₂ und bilden damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

CO2 neutral

 

 

CO₂-Absorption 

durch Rohstoffe

CO₂-Emission im 

Herstellungsprozess

CO₂-neutrales 

Marmoleum*

Die natürlichen Rohstoffe, aus denen Marmoleum
 hergestellt wird, nehmen während ihres
    Wachstums große Mengen CO₂ auf.

Dieser natürliche Zyklus wiederholt sich 
Jahr für Jahr.

Die von den Rohstoffen absorbierte Menge an CO₂ ist größer als die 
durch den Produktionsprozess verursachten CO₂-Emisionen.

Die gesamte Produktion von Marmoleum wird mit erneuerbarer Energie 
betrieben. Produktionsabfälle werden recycelt und wieder zugeführt.
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Sonne, Regen und Wind lassen die 
Rohstoffe wachsen und liefern Ökostrom 
für die Produktion.



Striato Original, 5232 | rocky ice
Striato Textura, e5232 | rocky ice

• weniger schmutzanfällig

• beständig gegen tägliche Gebrauchsspuren

• verschleißfest und strapazierfähig

• beständig gegen Flächendesinfektionsmittel

• kostengünstiger in der Unterhaltsreinigung

• von Natur aus bakteriostatisch und antistatisch

Topshield 2 macht Forbo Linoleum:
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Der veranwortungsbewusste Umgang mit der Umwelt und den knapper werdenden Ressourcen bestimmt 

die Forbo Firmenphilosophie. Ökologische Linoleumprodukte sind das Ergebnis dieses Engagements. 

Forbo Linoleum wurde weltweit mit diversen Umweltsiegeln ausgezeichnet.

Dank Topshield2-Oberflächenvergütung ist Forbo Linoleum noch widerstandsfähiger 

und beständiger – und genauso einfach zu reinigen und zu pflegen wie jeder andere 

elastische Bodenbelag.

• sofortige Nutzung ohne Einpflege

• einfache und effiziente Reinigung

• partielle und vollflächiges Refreshing

• langfristig hohe Farbbrillanz

• lange Lebensdauer

Der zweischichtige, wasserbasierte, UV-vernetzte Oberflächenschutz macht Forbo Linoleum ohne  

zusätzliche Erstpflege noch strapazierfähiger und beständiger gegen alltägliche Gebrauchsspuren. Bes-

te Reinigungseigenschaften verringern die Unterhaltskosten.

Forbo Linoleum 
mit Topshield 2

Produkt-Lebenszyklus

Über den gesamten Lebenszyklus können deutlich

sichtbare Gebrauchsspuren jederzeit problemlos durch

eine partielle oder vollflächige Sanierung behoben 

werden. Der Werterhalt des Bodens steigt, die Lebens-

dauer wird verlängert.

Weltweit ausgezeichnet

Zweifach vernetzt, einmalig gut



real  fresco  terra  vivace  splash 
Marmoleum fertigt Forbo in unterschiedlichen Marmorierungen: von klassisch über 

dezent bis hin zu lebhaften Optiken. Diese Kollektion bietet mit fünf unterschiedlich 

intensiven Strukturen und 90 Farben eine Auswahl für eine Vielzahl von Objekten.

walton  concrete  cocoa  slate  piano
Mit fünf Strukturen schafft diese Linoleum-Uni-Kollektion die Grundlage für eine 

unverfälschte, unverwechselbare und moderne Bodengestaltung.

LINOLEUM BAHNEN 

LINOLEUM SPEZIALBELÄGE

marmoleum® ohmex

marmoleum®

marmoleum® acoustic

marmoleum® decibel

striato
Striato ist eine Linoleumstruktur in Streifenoptik, wahlweise in warmen, 

erdigen Farbstellungen oder in bunten harmonischen Nuancen.

Linoleum-Kollektionen

Die ableitfähige Variante Ohmex bietet bereits im Neuzustand einen Ableit-

widerstand von 108 Ohm, der auch nach Jahren noch sicher eingehalten 

wird. Konzipiert für statisch sensible Einsatzbereiche, z. B. Serverräume. 

Mehr Komfort durch eine geringere Geräuschbelastung.  

Der zweilagige Linoleum-Verbundbelag Acoustic mit einer 2 mm- 

Corkment-Unterschicht erreicht eine Trittschallabsorption um 14 dB.

Eine Schallreduktion um 18 dB erzielt Decibel, ein 3,5 mm dicker  

Verbundbelag aus Linoleum, Jutegewebe und Polyolefinschaum.  

Bestens geeignet für den Wohnungsbau. 

authentic
Für eine Auswahl von 22 Farben aus dem Real- und Fresco-Angebot gilt eine Liefergarantie 

bis Ende 2028. Mit Marmoleum Authentic-Farben besteht langfristige Planungssicherheit 

für Projekte, die in mehrjährigen Bauabschnitten realisiert werden.
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aquajet
Die Aquajet-Technologie ermöglicht die Umsetzung aufwendigster und  

diffizilster Muster und bietet somit eine nahezu grenzenlose Gestaltungsvielfalt.  

Mit Intarsien entstehen besondere Bodenbilder.

LINOLEUM FÜR SPORTBÖDEN

marmoleum® sport
Linoleum ist die erste Wahl in Sport- und Mehrzweckhallen, denn als wahres Allround-Talent 

punktet diese elastische Konstruktion aufgrund der natürlichen Rezeptur mit ausgezeichneten 

Gebrauchseigenschaften. Angeboten werden 13 Farben in zwei Materialdicken.

NATÜRLICHE DESIGNBELÄGE

Holzoptiken, kombiniert mit einem natürlichen Material: 

Die 15 Impressa-Dekore nehmen die charakteristischen 

Maserungen ihrer natürlichen Vorbilder auf.

Edle Steinoptiken und zarte, linierte Strukturen mit Prägung 

zeigen naturinspirierte Oberflächen, die jedem Raum eine 

angenehme Atmosphäre verleihen.

Marmoleum Click ist ein renovierfreundlicher Linoleum-Fertigboden. 

Das patentierte Click-System ermöglicht eine leimlose, einfache  

Verlegung. Click wird als Paneel und Fliese in 21 Farben angeboten.

impressa

modular

marmoleum® click

bulletin board®

furniture linoleum

Dieses spezielle Oberflächenlinoleum ist bestens geeignet für den Einsatz als  

Pinnwand sowie als funktionelle Oberfläche für Wände, Türen und Möbel.  

Korkmehl sorgt für eine besondere Elastizität und beste Gebrauchseigenschaften.

Speziell für die Beschichtung von Möbeloberflächen entwickelt, verfügt  

Furniture Linoleum über eine einzigartige, angenehme Haptik und verleiht 

jedem Möbelstück eine ganz besondere Note.

LINOLEUM FÜR MÖBEL UND WÄNDE



3430 | salsa verde
3271 | hunter green

Mit 90 natur-inspirierten Farben in fünf unterschiedlich intensiven Marmorierungen erinnert diese 

Kollektion an einen Spaziergang durch die Natur. Der Farbenreichtum mit feinsten Abstufungen und 

Nuancierungen weckt Assoziationen an natürliche Umgebungen und spiegelt die enge Verbindung 

von Natur und Marmoleum wunderbar wider. Die Farbenvielfalt in fünf verschiedenen Strukturen 

lädt zu kreativen Gestaltungskonzepten ein, denn die Kombinierbarkeit ist nahezu unbegrenzt.

Marmoriertes Linoleum in fünf Varianten
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Wie ein Spaziergang durch die Natur

Diese klassische Marmorierung entsteht aus einer Mischung von zwei 

bis fünf Farben. Mit 33 Positionen deckt die Real-Palette das gesamte 

Farbspektrum ab und bildet gleichzeitig die Basis für die Spezialbeläge 

Ohmex, Acoustic und Decibel.

Diese feine Marmorierung mit sanften Ton-in-Ton-Nuancen nimmt sich 

auf der Fläche vornehm zurück. Das Angebot von 38 Farbtönen erstreckt 

sich über alle Farbwelten. Fresco ist beliebt als Solist und kompatibel mit 

zahlreichen anderen Strukturen.

Eine Mischung von acht Farben, die in der Summe ein harmonisches 

Farbspiel ergibt, bringt Bewegung auf den Boden. Vivace lebt von starken 

Kontrasten und steht in neun Farbgebungen als Favorit für ausdrucks-

starke Flächen und für Kombinationen zur Auswahl.

Diese neue Struktur wirkt besonders naturverbunden: Inspiriert von mag-

matischen Gesteinsarten zeigt sich Terra in vier erdigen Farbstellungen. 

Die kontrastreiche, kompakt erscheinende Marmorierung bietet schmutz-

verbergende Eigenschaften.

Mit überraschenden Farbeffekten auf hellgrauem Grund kommt diese 

neue Struktur modern und verspielt daher. Sechs Farbvarianten schaffen 

eine einladende Atmosphäre und bieten sich für Kombinationen mit  

farblich passenden Pendants an.

marmoleum® real

marmoleum® fresco

marmoleum® vivace

marmoleum® terra

marmoleum® splash

PR
EI

SG
RU

PP
E 

1
PR

EI
SG

RU
PP

E 
2



Diese klassische Marmorierung entsteht aus einer Mischung von zwei bis fünf Farben. Die 

Real-Palette deckt das gesamte Farbspektrum ab und zu allen 33 Real-Tönen finden sich 

passende Pendants zum Kombinieren.

marmoleum® real

Realschule am Maindreieck, Ochsenfurt
Marmoleum Real, 3224 | chartreuse, 3038 | Caribbean
Fotograf: Stefan Meyer, Berlin

3,2 mm
1

2,5 mm
1

2,0 mm
1
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Standardmäßig sind alle Farben in 2,5 mm erhältlich.
* Auch im Fliesen- und Plankenformat erhältlich.

2499 | sand

2,0 | 3,2 mm

2,0 | 3,2 mm 2,0 | 3,2 mm

2,0 | 3,2 mm

2,0 | 3,2 mm

2,0 mm 2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm 2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

3032 | mist grey2621 | dove grey

3038 | Caribbean

2629 | eiger

3048 | graphite*

3120 | rosato*

3123 | arabesque

3127 | Bleeckerstreet

3136 | concrete* 3137 | slate grey3141 | Himalaya

3146 | serene grey*

3173 | Van Gogh

3174 | Sahara

3219 | spa

3225 | dandelion

3232 | horse roan*

3233 | shitake3234 | forest ground

3236 | dark bistre

3268 | honey suckle 3270 | violet3272 | plum

3847 | golden saffron

3881 | green wellness

3224 | chartreuse

2713 | calico*

3053 | dove blue*

2767 | rust

3055 | fresco blue 3030 | blue*

3075 | shell

Spezifikation EN ISO 24011 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874

2,0 mm 23 / 32 / 41

2,5 mm 23 / 34 / 43

3,2 mm 23 / 34 / 43

Gesamtdicke EN ISO 24346 2,0 / 2,5 / 3,2 mm

Breite EN ISO 24341 2 m

Länge EN ISO 24341 bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

7 EN 14041 0100201-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe



Diese Marmorierung zeigt sanfte Farbkontraste mit zarten Ton-in-Ton-Nuancen. Mit 38 

Farben erstreckt sich das Fresco-Angebot über alle Farbwelten und bietet sich zudem für 

Kombinationen mit anderen Strukturen an.

marmoleum® fresco

Marmoleum Vivace, 3405 | Granada
Marmoleum Fresco, 3889 | cinder

3,2 mm
1

2,5 mm
1

2,0 mm
1
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Spezifikation EN ISO 24011 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874

2,0 mm 23 / 32 / 41

2,5 mm 23 / 34 / 43

3,2 mm 23 / 34 / 43

Gesamtdicke  EN ISO 24346 2,0 / 2,5 / 3,2 mm

Breite EN ISO 24341 2 m

Länge EN ISO 24341 bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

7 EN 14041 0100201-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe

3125 | golden sunset

3246 | shrike

3259 | mustard 3265 | avocado

3891 | sage

3861 | Arabian pearl 2939 | black

3247 | green3260 | leaf

3266 | lilac

3825 | African desert*

3866 | eternity

3126 | Kyoto

3251 | lemon zest*

3261 | marine

3267 | aqua3828 | blue heaven

3872 | volcanic ash

3131 | scarlet*

3252 | sparrow

3262 | marigold

3269 | turquoise

3846 | natural corn 3874 | walnut

3139 | lava

3254 | clay3263 | rose

3271 | hunter green

3858 | Barbados

3883 | moonstone

3889 | cinder

3203 | henna

3257 | edelweiss

3264 | Greek blue

3273 | ruby

3860 | silver shadow

3885 | spring buds3890 | oat

Standardmäßig sind alle Farben in 2,5 mm erhältlich.
* Auch im Fliesen- und Plankenformat erhältlich.

2,0 | 3,2 mm

2,0 | 3,2 mm2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm

2,0 mm 2,0 mm

2,0 mm



Marmoleum Authentic umfasst 22 zeitlose Farben, für die Forbo die Verfügbarkeit bis Ende 2028 garantiert.  

Für diese ausgewählten Real- und Fresco-Farben gilt langfristig Planungssicherheit.

marmoleum® authentic

3860 | silver shadow

3866 | eternity

3858 | Barbados

3828 | blue heaven

3038 | Caribbean

3141 | Himalaya

3075 | shell 3173 | Van Gogh

3224 | chartreuse

3032 | mist grey

2939 | black

3136 | concrete

3146 | serene grey

3030 | blue3048 | graphite

3055 | fresco blue

3127 | Bleeckerstreet

3139 | lava

3203 | henna

3225 | dandelion

3846 | natural corn

3252 | sparrow

3173 | Van Gogh
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Terra ist eine neue Struktur - inspiriert von magmatischen Gesteinsarten. Diese naturverbundene 

Optik bietet einen authentischen Farb-Mix mit schmutzverbergenden Eigenschaften.

marmoleum® terra

5802 | alpine mist

5804 | pink granite

5801 | river bank

5803 | weathered sand

5804 | pink granite

Spezifikation EN ISO 24011 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23 / 34 / 43

Gesamtdicke  EN ISO 24346 2,5 mm

Breite EN ISO 24341 2 m

Länge EN ISO 24341 bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

7 EN 14041 0100201-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe

2,5 mm
1



Diese lebhafte Marmorierung entsteht aus einer Mischung von acht Farben, die im Zusammenspiel ein stimmiges 

Farbspiel ergeben. Vivace zeigt sich ausdrucksstark und vielseitig für Kombinationsverlegungen mit anderen Optiken. 

marmoleum® vivace

3413 | green melody

3420 | surprising storm

3403 | Asian tiger

3421 | oyster mountain

3407 | donkey island* 3411 | sunny day

3426 | cork tree

3405 | Granada

3427 | agate

3427 | agate

Spezifikation EN ISO 24011 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874
2,0 mm 23 / 32 / 41

2,5 mm 23 / 34 / 43

Gesamtdicke  EN ISO 24346 2,0 / 2,5 mm

Breite EN ISO 24341 2 m

Länge EN ISO 24341 bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

7 EN 14041 0100201-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe
* auch im Fliesen- und 
Plankenformat erhältlich

2,5 mm
1
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Diese neue Struktur wirkt frisch und verspielt. Mit ihren überraschenden Farbeffekten auf hellgrauem 

Grund entstehen mit Splash – solo oder kombiniert verlegt mit anderen Strukturen – schöne Flächen.

marmoleum® splash

3433 | rockpool

3432 | fruit punch

3428 | seashell

3429| bluemoon

3430 | salsa verde

3431 | limoncello

Spezifikation EN ISO 24011 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23 / 34 / 43

Gesamtdicke  EN ISO 24346 2,5 mm

Breite EN ISO 24341 2 m

Länge EN ISO 24341 bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

7 EN 14041 0100201-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe

3428 | seashell

2,5 mm
1



Linoleum Uni in fünf Strukturen

3584 | white chocolate
3581 | dark chocolate

Mit ihren fünf individuellen Strukturen schafft diese Linoleum Uni-Kollektion die Grundlage für 

eine unverfälschte, unverwechselbare und moderne Bodengestaltung. Die Optiken Marmoleum 

Cocoa - Slate - Concrete - Piano und Walton zeigen ein attraktives, modernes Erscheinungsbild 

in vielfältigen Ausprägungen und verleihen jedem Raum Eigenständigkeit, Unverwechselbarkeit 

und Klarheit. Klassische Unis – pur oder mit leichter Textur, Betonoptiken – dezent grau oder 

farbig akzentuiert, neue Optiken – mit eingestreuten Kakaobohnenschalen oder geprägter 

Oberfläche: Diese Uni-Auswahl bietet viele Optionen für moderne Bodengestaltungen.
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Der Linoleum Uni-Klassiker Walton zeigt sich in neuer Farbpalette: Traditionelle Unis in klassischen 

Farben, die an die Bauhaus-Tradition anknüpfen und von Le Corbusiers Farbklaviatur inspiriert wurden, 

ergänzt um moderne Pastelltöne. Walton - geschaffen für puristische Raumkonzepte, in denen bevor-

zugt Klassiker zum Einsatz kommen. Angeboten werden 15 Farben.

marmoleum® walton

171 | cement

3368 | grey iron

186 | lead

173 | paving

3360 | vintage blue

3369 | titanium

3355 | rosemary green

3358 | petrol* 3359 | bottle green

3370 | terracotta

3367 | alloy

3363 | lilac

3353 | eggplant purple

3352 | Berlin red*

123 | black

3353 | eggplant purple
3368 | grey iron
3358 | petrol
3367 | alloy

* auch im Fliesen- und 
Plankenformat erhältlich

Auf Anfrage sind alle Farben mit
18 dB Trittschallminderung verfügbar.

2,5 mm
1

Spezifikation
EN ISO 24011  
EN 686**

erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874
23/34/43

23/33/41**

Gesamtdicke EN ISO 24346
2,5 mm

3,5 mm**

Breite EN ISO 24341
2 m

1,9 / 2 m**

Länge EN ISO 24341 bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

7 EN 14041 0100201-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe
**Technische 
Daten Decibel



Diese Struktur kombiniert die kühle Betonoptik mit warmen Farben: Marmoleum Concrete bietet

21 neutrale Grau- und Beige-Varianten für dezente Bodenflächen im modernen Ambiente.

Für Bodengestaltungen mit wegweisender Funktion oder zur optischen Flächenbetonung

empfehlen sich sechs Dessins, zu denen passende einfarbige Highlights angeboten werden.

marmoleum® concrete

3724 | orbit*

3712 | orange shimmer*

3737 | red shimmer

3739 | blue glow3738 | orange glow

3706 | beton*

3729 | mica

3704 | satellite

3725 | cosmos

3703 | comet

3707 | black hole*

3740 | purple glow

3741 | yellow glow
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3727 | drift3705 | meteorite

3730 | Stella3568 | delta lace*

3735 | purple shimmer

3732 | asteroid

3711 | cloudy sand*

3708 | fossil*

3702 | liquid clay

3726 | Venus

3734 | blue shimmer

3743 | red glow

3733 | yellow shimmer

3728 | kaolin

3731 | flux3723 | nebula*

3709 | silt*

3742 | green glow3736 | green shimmer

3701 | moon*

* auch im Fliesen- und 
Plankenformat erhältlich

2,5 mm
1

Spezifikation
EN ISO 24011  
EN 686**

erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874
23/34/43

23/33/41**

Gesamtdicke EN ISO 24346
2,5 mm

3,5 mm**

Breite EN ISO 24341
2 m

1,9 / 2 m**

Länge EN ISO 24341 bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

7 EN 14041 0100201-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe
**Technische 
Daten Decibel

Auf Anfrage sind alle Farben mit 
18 dB Trittschallminderung verfügbar.
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3584 | white chocolate 3582 | earl grey chocolate

3580 | milk chocolate

3581 | dark chocolate

3583 | chocolate blues

Eingestreute Kakaobohnenschalen verleihen Marmoleum Cocoa Eigenständigkeit und Struktur. 

Die Kombination eines nachhaltigen Materials mit einem natürlichen Recyclingprodukt erzeugt 

die neuartige, taktile Oberfläche mit haptischer Ausstrahlung. Angeboten in fünf warmtonigen 

Farben für eine angenehme, wohlige Atmosphäre im Raum.

marmoleum® cocoa

3584 | white chocolate

3584 | white chocolate
3581 | dark chocolate
3570 | terracotta

2,5 mm
1

Spezifikation
EN ISO 24011  
EN 686**

erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874
23/34/43

23/33/41**

Gesamtdicke EN ISO 24346
2,5 mm

3,5 mm**

Breite EN ISO 24341
2 m

1,9 / 2 m**

Länge EN ISO 24341 bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

7 EN 14041 0100201-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe
* Decibel
** Techn. Daten 
Decibel

Auf Anfrage sind alle Farben mit
18 dB Trittschallminderung verfügbar.



Schiefergestein als Inspirationsquelle: Bei Marmoleum Slate entsteht durch Prägung eine neue Struktur 

mit plastischer 3D-Wirkung. Diese markante Neuentwicklung kombiniert die zeitlose Optik von Schiefer 

mit der besonderen Materialität eines elastischen, nachhaltigen Linoleumbelages. Fünf Farbstellungen 

empfehlen sich für repräsentative Flächen und bieten zudem Trittsicherheit (R10).

marmoleum® slate

e3746 | Newfoundland slate*

e3747 | Lakeland shale* e3725 | Welsh slate*e3745 | Cornish grey*

e3707 | Highland black*

Amador Restaurant, Wien, AT
e3725 | Welsh slate
Fotograf: Alexander Stiegler, Bad Waltersdorf, AT

e3725 | Welsh slate

* auch im Fliesen- und 
Plankenformat erhältlich

R10

2,5 mm
1

Spezifikation
EN ISO 24011  
EN 686**

erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874
23/34/43

23/33/41**

Gesamtdicke EN ISO 24346
2,5 mm

3,5 mm**

Breite EN ISO 24341
2 m

1,9 / 2 m**

Länge EN ISO 24341 bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R10

7 EN 14041 0100201-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe
**Technische 
Daten in Decibel

Auf Anfrage sind alle Farben mit 
18 dB Trittschallminderung verfügbar.
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Diese Auswahl bringt Farbe auf den Boden. Mit 19 Nuancen aus vier Farbwelten lassen sich 

Farbkonzepte virtuos umsetzen: Mit leisen Tönen, wenn Ruhe und Konzentration gefordert 

sind und mit lauten Klängen, wenn Aktivität gefördert werden soll. Die feine Struktur, die auf 

der Fläche einfarbig erscheint, wirkt zudem schmutzverbergend.

marmoleum® piano

3632 | sealion

3625 | salsa red

3646 | young grass

3651 | zinnia3622 | mellow yellow

3644 | Nordic blue

3613 | almost darkness

3647 | nettle green

3601 | warm grey

3629 | frosty grey

3642 | periwinkle

3607 | grey dusk

3645 | Neptune blue3649 | greenwood

3630 | angora

3650 | polar bear

3652 | Atlantic blue

3631 | otter

3634 | meadow

Balthasar Neumann Mittelschule, Werneck
3631 | otter
Fotograf: Stefan Meyer, Berlin

2,5 mm
1

Spezifikation
EN ISO 24011  
EN 686**

erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874
23/34/43

23/33/41**

Gesamtdicke EN ISO 24346
2,5 mm

3,5 mm**

Breite EN ISO 24341
2 m

1,9 / 2 m**

Länge EN ISO 24341 bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

7 0100201-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe
**Technische 
Daten Decibel

Auf Anfrage sind alle Farben mit
18 dB Trittschallminderung verfügbar.



Liniertes Linoleum mit drei Streifen-Dessins

Marmoleum Striato steht für eine Auswahl an Streifen-Dessins in zeitgemäßen, neutralen 

Farbtönen, die den Boden als moderne Kulisse mit natürlicher Ausstrahlung erscheinen lässt. 

Während die Natürlichkeit von Striato Textura und Striato Original dem wachsenden Bedürfnis 

nach einer angenehmen Haptik und einem behaglichen Wohngefühl entspricht, betont Striato 

Colour vor allem die Leuchtkraft von Farben – in jedem Fall definiert Marmoleum Striato den 

Raum. Die Striato-Struktur wurde mit dem iF Design Award ausgezeichnet.

e5217 | withered prairie
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Spezifikation EN 24011 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23/34/43

Gesamtdicke EN ISO 24346 2,5 mm

Breite EN ISO 24341 2 m

Länge EN ISO 24341 bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R10

Trittschallminderung 5 dB

7 EN 14041 0100201-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe

Naturinspirierte Strukturen mit Oberflächenprägung in harmonischen Farbgebungen erzeugen eine 

authentische Bodenoptik mit ausdrucksstarker Flächenwirkung. Die warmen, erdigen Braun- und  

Beige-Töne wirken behaglich, elegant und zeitlos modern. Subtile Prägungen lassen den Boden im 

Spiel mit Licht und Schatten lebendig erscheinen und schaffen eine behagliche Raumatmosphäre.

e5217 | withered prairie*

e5216 | Pacifc beaches

e5235 | North Sea coast

e5236 | fox cub

e3573 | trace of nature*e5231 | cliffs of Moher*

e5232 | rocky ice*

striato textura

e5217 | withered prairie

e5235 | North Sea coast
* auch im Fliesen- und Plankenformat erhältlich

R10

2,5 mm
1



Striato Original umfasst eine neutrale Farbpalette aus warmen Farben und trendigen Grautönen. 

Diese subtile, holzähnliche Variante nimmt die Farben aus ihrer Umgebung geschickt auf und 

schafft harmonische Verbindungen zu anderen Materialien im Raum.

5225 | compressed time*

5230 | white wash*

5217 | withered prairie*

5216 | Pacific beaches 5238 | straw field

5239 | oxidized copper 5218 | Welsh moor*

3573 | trace of nature* 5237 | black sheep*

5240 | canyon shadow

5232 | rocky ice* 3575 | white cliffs*

striato original

5237 | black sheep

5240 | canyon shadow
3352 | Berlin red

Spezifikation EN 24011 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23/34/43

Gesamtdicke EN ISO 24346 2,5 mm

Breite EN ISO 24341 2 m

Länge EN ISO 24341 bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

Trittschallminderung 5 dB

7 EN 14041 0100201-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe

* auch im Fliesen- und 
Plankenformat erhältlich

2,5 mm
1
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Striato Colour bietet ausdrucksstarke Dessins und ermöglicht farbintensive Bodengestaltungen.  

Neben vier farbigen Streifenmustern setzen vier weitere Dessins in neutralen Farbtönen markante  

Akzente, die in Kombination mit den Streifenmustern stimmige Gestaltungen ermöglichen.

5243 | peacock blue

5221 | colour stream

5244 | hint of yellow

5241 | sunshine yellow

5245 | blue stroke

5242 | red roses

5246 | orange highlights

5247 | dark aura

striato colour

5221 | colour stream
5242 | red roses
3575 | white cliffs
5232 | rocky ice

Spezifikation EN 24011 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23/34/43

Gesamtdicke EN ISO 24346 2,5 mm

Breite EN ISO 24341 2 m

Länge EN ISO 24341 bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

Trittschallminderung 5 dB

7 EN 14041 0100201-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe

2,5 mm
1



Linoleum-Spezialbeläge

73055 | fresco blue

Für Einsatzbereiche, in denen der Bodenbelag 

besondere Bedingungen erfüllen muss, die über 

das übliche Anforderungsprofil hinausgehen, 

stehen verschiedene Linoleum-Spezialbeläge 

zur Auswahl.
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Leitfähiger Linoleum-Spezialbelag

Marmoleum Ohmex ist ein Bodenbelag, der spezifische Anforderungen an die elektrische 

Ableitfähig keit erfüllt. Der elektrische Durchgangswiderstand beträgt 1 x 106 < R1 > 1 x 108 Ohm 

gemäß EN 1081. Dadurch wird die persönliche Sicherheit und der Schutz von Geräten, die gegen 

statische Elektrizität empfindlich sind, gewährleistet. Ideal für Computer- und Serverräume sowie 

Bereiche mit sensiblen elektronischen Bauteilen. Marmoleum Ohmex ist 2,5 mm dick und in sechs 

Farben erhältlich.

marmoleum® ohmex

73055 | fresco blue73048 | graphite 72939 | black

73038 | Caribbean73032 | mist grey

Spezifikation EN 24011 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23 / 34 / 43

Gesamtdicke EN ISO 24346 2,5 mm

Breite / Länge EN ISO 24341 2 m / bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

Trittschallminderung ISO 140-8 5 dB

Leitfähigkeit EN 1081 1x106 <R< 1x108 Ω

7 EN 14041 0100205-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5Mpe

73146 | serene grey

73146 | serene grey

2,5 mm
1



Dieser zweilagige Linoleum-Verbundbelag besteht aus einer 2 mm-Linoleumschicht und einer 

2 mm-Corkment-Unterschicht. Marmoleum Acoustic reduziert den Trittschall um 14 dB, erfüllt 

die brandschutztechnischen Anforderungen der EN 13501-1 und ist schwer entflammbar. 

Acoustic ist in sechs Farben lieferbar.

Der beste Weg, Lärm zu reduzieren, ist der Einsatz geeigneter Materialien. Deshalb sind Akustikböden die Lösung, 

wenn es darum geht, Geräusche in Gebäuden zu reduzieren. Unsere akustischen Linoleumböden schaffen eine 

gesunde Umwelt, indem sie Nachhaltigkeit mit hervorragenden Schallschutzeigenschaften verbinden. Angeboten 

werden verschiedene Varianten.

Akustik-Spezialbeläge

marmoleum® acoustic

33252 | sparrow

33038 | Caribbean

33032 | mist grey

33055 | fresco blue

33048 | graphite

33139 | lava

g5pe

Spezifikation EN 687 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23 / 33 / 41

Gesamtdicke EN ISO 24346 4,0 mm

Breite / Länge EN ISO 24341 2 m / bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

Trittschallminderung ISO 140-8 14 dB

7 EN 14041 0100206-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

3308 | sparrow

3,5 mm
1
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Von allen Linoleum-Bodenbelägen bietet Marmoleum Decibel die höchste Trittschall dämmung 

von 18 dB. Dieser nachhaltige Akustikboden besteht aus 2,5 mm Marmoleum, das auf eine 

1 mm dicke Schicht Polyolefinschaum laminiert ist. Erhältlich ab Lager sind 14 Farben. Die 

Marmoleum-Decibel-Konstruktion ist auf Anfrage auch für andere Linoleumfarben möglich. Es 

gelten Mindestbestellmengen und Lieferzeiten. 

marmoleum® decibel

Spezifikation EN 686 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23 / 33 / 41

Gesamtdicke EN ISO 24346 3,5 mm

Breite / Länge EN ISO 24341 2 m / bis zu 33 m

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

Trittschallminderung ISO 140-8 18 dB

7 EN 14041 0100207-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe

322535 | dandelion

304835 | graphite

312735 | Bleeckerstreet

322435 | chartreuse

387235 | volcanic ash

305335 | dove blue 303035 | blue

262135 | dove grey

324635 | shrike

322535 | dandelion

303835 | Carribean

312035 | rosato

325235 | sparrow

314635 | serene grey

386035 | silver shadow

3,5 mm
1



Bodengestaltung mit Intarsien

Arbeiter-Samariter-Bund, München
Marmoleum Fresco, 3131 | scarlet, 3126 | Kyoto

Marmoleum Real, 3125 | golden sunset, 3137 | slate grey, 3251 | lemon zest
Coral Classic, 4753 | bright red

Fotograf: Matthias Groppe, Paderborn
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Aquajet-Technik
Die Aquajet-Technologie ermöglicht die Umsetzung  

schwieriger Muster und bietet somit eine nahezu 

grenzenlose Gestaltungsvielfalt. Mittels eines feinen, 

computergesteuerten Wasserstrahls wird das Material 

passgenau geschnitten. Individuelle Wünsche, wie 

Logos, Schriftzüge, Intarsien oder eine thematische 

Bodengestaltung, werden so - zusammen mit dem 

Forbo-Designerteam - umgesetzt. Die Aquajet- 

Technik kann sowohl für elastische als auch textile 

Beläge genutzt werden.

Linoleum lädt förmlich ein zum Umgang 

mit Formen und Farben, angesichts der 

zahlreichen Designoptionen und breiten 

Farbpalette mit ihren vielen nuancen-

reichen Farbabstufungen. Linoleum-Bo-

denbeläge werden somit zum integralen 

Bestandteil von Raumkonzepten. Intarsien 

setzt der handwerklich versierten Verleger 

um. Erfahrene Verlegebetriebe bieten das 

nötige Know-how für Bodenverlegungen 

mit Intarsien.

Individuelle Designs auf dem Boden realisieren



Natürliche Designbeläge
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Natur, Design und 
modulare Vielfalt

Natürliche Designbeläge von Forbo kombinieren natur-

inspirierte Holz- und Stein strukturen mit nachhaltigem 

Material. Modernste Druck- und Prägetechniken erzeugen 

Holzoptiken mit authentischer Flächen wirkung. Edle Stein-

strukturen entfalten feinste Farbnuancen am Boden. Diese 

natürlichen Design beläge aus nachwachsenden Rohstoffen 

bieten eine modulare Auswahl mit den drei Produkt linien 

Impressa, Modular und Marmoleum Click.

Der Blaue Engel und das Österreichische Umweltzeichen 

stehen für die Erfüllung hoher Standards in punkto  

Nachhaltigkeit, Produktsicherheit und Qualität.

Die Auszeichnungen garantieren eine umweltfreundliche

Herstellung, gesundheitliche Unbedenklichkeit und

schadstofffreie Wohnumgebungen.

Vorteile:

• kreative Verlegeoptionen

• natürliche Rezeptur

• gesunde Raumluft

• einfache Verlegung -  

ohne Verschweißung

• bequemes Handling

• weniger Verschnitt

• partielle Austausch-

möglichkeit

• frei von PVC, Weichmachern 

und Synthese-Kautschuk

te5217 | whitered prairie
te5235 | North Sea coast
t3717| Neptune
t3718 | Pluto



Impressa bedient Wünsche nach Behaglichkeit mit 15 authentischen Holzdekoren. Rustikale Eiche-, prägnante 

Pinie-, dezente Buche- oder warme Kirsche- und Walnuss-Optiken nehmen die charakteristischen Maserungen  

ihrer natürlichen Vorbilder auf. So entstehen naturinspirierte Bodenoptiken aus 100 x 25 cm-Planken, die eine  

behagliche Raumatmosphäre mit natürlicher Ausstrahlung schaffen.

impressa

ti9001 | blond beech

2,5 mm
1
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ti9001 | blond beech
100 x 25 cm

ti9012 | pure natural oak
100 x 25 cm

ti9012 | pure natural oak

ti9008 | honey fine oak
100 x 25 cm

ti9007 | natural pine
100 x 25 cm

ti9003 | european walnut
100 x 25 cm

ti9005 | bleached pine
100 x 25 cm

ti9013 | darkwash natural oak
100 x 25 cm

ti9009 | whitewash fine oak
100 x 25 cm

ti9010 | silver fine oak
100 x 25 cm

ti9004 | red cherry
100 x 25 cm

ti9002 | warm beech
100 x 25 cm

ti9011 | classic natural oak
100 x 25 cm

ti9014 | light zebrano
100 x 25 cm

ti9006 | nordic pine
100 x 25 cm

ti9015 | dark zebrano
100 x 25 cm

Spezifikation EN 16511 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23 / 33

Gesamtdicke EN ISO 24346 2,5 mm

Rutschsicherheit DIN 51130 R10

7 EN 14041 0101701-DoP-603 

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe



Lebenshilfe, Traunstein
t3030 | blue, t3238 | laguna, t3136 | concrete, 
T3146 | serene grey, Marmoleum Real 3219 | spa
Fotograf: Matthias Groppe, Paderborn

modular

Mit Modular steht ein Linoleumboden in Planken und Fliesen zur Verfügung, der alle Vorzüge eines natürlichen 

Materials mit den Verlegevorteilen einer modularen Produktvariante vereint.

Die Rezeptur entspricht der von klassischer Bahnenware mit all ihren bekannten positiven Eigenschaften. Anstelle

des Juterückens kommt ein Polyestervlies zum Einsatz, das für die nötige Flexibilität und Dimensionsstabilität sorgt.

Damit ist Modular die Alternative für alle, die eine natürliche modulare und farbenreiche Bodenvariante bevorzugen. 

Die Produktgruppen lines – shade – textura – marble – colour und slate bieten viel Auswahl für kreative, nachhaltige 

Bodenkonzepte. Außerdem sind Kombinationen mit Linoleum-Bahnenware möglich.

2,5 mm
1



L
IN
O
L
E
U
M

Farbenspiele motivieren zu kreativen Gestaltungskonzepten - besonders dann, wenn das Angebot  

so farbenfroh ist wie bei Modular Colour. Acht Farben machen zahlreiche Spielarten am Boden möglich.

Spezifikation EN 24011 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23 / 34 / 43

Gesamtdicke EN ISO 24346 2,5 mm

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

7 EN 14041 0100203-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe

t2713 | calico
t3352 | Berlin red

t3030 | blue*
50 x 50 cm

t3131 | scarlet*
50 x 50 cm

t3352 | Berlin red*
50 x 50 cm

t3354 | pumpkin yellow
50 x 50 cm

t3362 | yellow moss
50 x 50 cm 

t3358 | petrol
50 x 50 cm

t3238 | laguna*
50 x 50 cm

t3251 | lemon zest*
50 x 50 cm

modular colour

* auch als Bahnenware erhältlich (200 cm x ≤ 33 m)

2,5 mm
1



Die zeitlose Optik von Schiefergestein bringt Modular Slate perfekt auf den Boden. Durch die  

authentische Prägung entsteht eine 3D-Wirkung, die in vier Farbstellungen ihre Wirkung entfaltet 

und zudem Trittsicherheit (R10) gewährleistet.

modular slate

Spezifikation EN 24011 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23 / 34 / 43

Gesamtdicke EN ISO 24346 2,5 mm

Rutschsicherheit DIN 51130 R10

7 EN 14041 0100203-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe

te3747 | lakeland shale
te3746 | Newfoundland slate

* auch als Bahnenware erhältlich (200 cm x ≤ 33 m)

te3747 | Lakeland shale*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

te3745 | Cornish grey*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

te3725 | Welsh slate*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

te3746 | Newfoundland slate*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

te3725 | Welsh slate
te3745 | Cornish grey

R10

2,5 mm
1
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Linierte Strukturen mit zwei verschiedenen Prägevarianten erzeugen die markanten Maserungen 

von Modular Textura: Acht geprägte Holzoptiken machen den Boden im Spiel mit Licht und  

Schatten zur ausdruckstarken Fläche, erzeugt aus 100 x 25 cm-Planken.

modular textura

te5235 | North Sea coast
100 x 25 cm

te5218 | Whelsh moor*
100 x 25 cm

te5217 | withered prairie
te5218 | Whelsh moor

te5225 | compressed time*
100 x 25 cm

te5230 | whitewash*
100 x 25 cm

te5229 | fresh walnut
100 x 25 cm

te5217 | whitered prairie*
100 x 25 cm

te5231 | Cliffs of Moher
100 x 25 cm

te3573 | trace of nature*
100 x 25 cm

Spezifikation EN 24011 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23 / 34 / 43

Gesamtdicke EN ISO 24346 2,5 mm

Rutschsicherheit DIN 51130 R10

7 EN 14041 0100203-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe
* auch als Bahnenware erhältlich (200 cm x ≤ 33 m)

R10

2,5 mm
1



Feine Farbabstufungen in unregelmäßiger Linierung lassen eine Struktur entstehen, die an natürliche 

Maserungen erinnert. Für individuelle Bodengestaltungen mit ungeprägten Lines-Strukturen stehen  

11 Farbvarianten zur Auswahl.

Marmoleum Modular Shade 
t3702 | liquid clay
t3711 | cloudysand
t3718 | Pluto
t5237 | black sheep

modular lines

2,5 mm
1
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Spezifikation EN 24011 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23 / 34 / 43

Gesamtdicke EN ISO 24346 2,5 mm

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

7 EN 14041 0100203-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe

t5226 | grey granite
100 x 25 cm 

t5231 | Cliffs of Moher
100 x 25 cm 

t5237 | black sheep*
100 x 25 cm

t5217 | withered prairie*
100 x 25 cm

t5235 | North Sea coast
100 x 25 cm 

t3573 | trace of nature*
100 x 25 cm 

t5232 | rocky ice* 
100 x 25 cm 

t3575 | white cliffs*
100 x 25 cm

t5225 | compressed time*
100 x 25 cm 

t5230 | white wash*
100 x 25 cm 

t5218 | Welsh moor*
100 x 25 cm 

t5230 | white wash
t5232 | rocky ice

* auch als Bahnenware erhältlich (200 cm x ≤ 33 m)



Schattenspiele schaffen spannende Bodendessins mit unterschiedlichen Hell-Dunkel-Nuancen. Diese Auswahl 

erlaubt den starken Schwarz-Weiß-Kontrast genauso wie das Spiel mit feinen Farbnuancen in warmen Beige-,  

Grau- und Greige-Tönen. 12 Farb varianten in verschiedenen Formaten machen viele Spielarten möglich.

t3704 | satellite
t3568 | delta lace

modular shade

2,5 mm
1
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Spezifikation EN 24011 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23 / 34 / 43

Gesamtdicke EN ISO 24346 2,5 mm

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

7 EN 14041 0100203-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe

t3717 | Neptune
t3718 | pluto
te5217 | whitered prairie
t5235 | North Sea coast

t3711 | cloudy sand*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

t3719 | Malibu beach
75 x 50 cm 

t3722 | stardust
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

t3721 | Ipanema
75 x 50 cm

t3707 | black hole*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

t3704 | satellite*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm
75 x 50 cm

t3718 | Pluto
50 x 25 cm, 50 x 50 cm
75 x 50 cm

t3717 | Neptune
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

t3716 | Mercury
50 x 25 cm, 50 x 50 cm
75 x 50 cm

* auch als Bahnenware erhältlich (200 cm x ≤ 33 m)

t3702 | liquid clay*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

t3568 | delta lace*
50 x 25 cm, 50 x 50 cm

t3745 | Cornish grey
50 x 25 cm, 50 x 50 cm



Die linoleumtypische Marmorierung kann sowohl dezent als auch akzentuiert wirken und so das Bodenbild prägen. 

Lebhafte Stimmungsbilder sind mit diesen 14 Farben ebenso möglich wie ruhige Flächengestaltungen. 

t3216 | moraine
t3136 | concrete
t3053 | dove blue

modular marble

2,5 mm
1
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t3254 | clay*
50 x 50 cm

t3048 | graphite*
50 x 50 cm

t3139 | lava*
50 x 50 cm

t3053 | dove blue*
50 x 50 cm

t3146 | serene grey*
50 x 50 cm

t3405 | Granada*
50 x 50 cm

t3252 | Sparrow*
50 x 50 cm

t3136 | concrete*
50 x 50 cm

t3216 | moraine*
50 x 50 cm

t3232 | horse roan*
50 x 50 cm

t2707 | barley*
50 x 50 cm

t2713 | calico*
50 x 50 cm

t3407 | donkey island*
50 x 50 cm

t3120 | rosato*
50 x 50 cm

Spezifikation EN 24011 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23 / 34 / 43

Gesamtdicke EN ISO 24346 2,5 mm

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

7 EN 14041 0100203-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe
* auch als Bahnenware erhältlich (200 cm x ≤ 33 m)

t3216 | moraine
t3232 | horse roan
t3717 | Neptune
t3718 | Pluto



Mit Marmoleum Click steht ein renovierfreundlicher Linoleum-Fertigboden zur Verfügung,  

der leimlos verlegt wird und primär im Wohnbereich zum Einsatz kommt. Angeboten  

werden 23 Farben als Paneele (60 x 30 cm und 90 x 30 cm) und Fliese (30 x 30 cm). Marmoleum 

Click ist auch in kleineren Objekten eine Alternative zur herkömmlichen Bahnenware.

Verriegelungsmethode

Mit der patentierten Välinge-5G-Technologie ist eine einfache, 

schnelle Verlegung garantiert. Die Elemente können durch eine spe-

zielle Nut- und Feder-Verbindung mit einem „Click” verriegelt werden.

marmoleum® click

Trittschallminderung

Marmoleum Click verfügt über eine Trittschallminderung von 17 dB.

Für eine weitere Reduzierung des Trittschalls auf 21 dB empfehlen

wir die Verwendung der Forbo Foam-Unterlagsmatte

Topshield 2-Oberflächenvergütung

2,50 mm Marmoleum

HDF-Platte 

Korkdämmung

633724 | orbit
633723 | nebula

9,8 mm
1
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Spezifikation EN 14085 erfüllt

Klassifizierung EN ISO 10874 23 / 33

Gesamtdicke EN ISO 24346 9,8 mm

Nutzschichtdicke EN ISO 24340 2,5 mm

Formate EN ISO 24341

30 x 30 cm

60 x 30 cm

90 x 30 cm

Rutschsicherheit DIN 51130 R9

Flächengewicht EN ISO 23997 9.000 g/m²

Formaldehydabgabe EN 717-1 E1

7 EN 14041 0101601-DoP-306

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschsicherheit EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

g5pe

333209 | 633209 | raven
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333724 | 633724 | orbit
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333723 | 633723 | nebula
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333363 | lilac
30 x 30 cm

333360 | vintage blue
30 x 30 cm

333358 | petrol
30 x 30 cm

333355 | rosemary green
30 x 30 cm

333885 | spring buds
30 x 30 cm

333131 | scarlet
30 x 30 cm

333251 | lemon zest
30 x 30 cm

333238 | laguna
30 x 30 cm

935216 | Pacific beaches
90 x 30 cm

935217 | withered prairie
90 x 30 cm

933573 | trace of nature
90 x 30 cm

333872 | 633872 | volcanic ash
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333702 | 633702 | liquid clay
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333866 | 633866 | eternity
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333568 | 633568 | delta lace
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333707 | 633707 | black hole
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333860 | 633860 | silver shadow
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333711 | 633711 | cloudy sand
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333701 | 633701 | moon
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333858 | 633858 | barbados
30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333866 | eternity
333885 | spring buds
333360 | vintage blue



Marmoleum Sport
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3,2 mm

• entspricht dem neuesten Stand der Technik sowie den 

gültigen Normen DIN V 18032-2 und EN 14904

• bestes Berollverhalten garantiert

• einfache Verarbeitung gewährleistet

• alle Farben in 3,2 mm verfügbar

Vorteile:

• strapazierfähig

• langlebig

• hygienisch

• pflegeleicht

• unempfindlich gegen  

Reibungshitze

• antistatisch

• rutschhemmend

• angenehm fußwarm

• schwer entflammbar

• geeignet für Fußbodenheizung

Sieger nach Punkten 

• wirkt gelenkschonend

• mindert das Verletzungsrisiko

• beugt vorzeitiger  

Muskelüberbeanspruchung vor

• optimale Rutschhemmung

• bestes Gleitverhalten

• gute Stoßfestigkeit

• gute Lichtreflexion

83212

Favorit von Natur aus

Bestnoten mit 3,2 mm



Gesamtdicke ISO 24346 3,2 / 4,0 mm

Breite ISO 24341 2 m

Länge
EN ISO 24341
ISO 24341

27 - 29 m

Lichtechtheit EN ISO 105-B02  ≥ 6

7 EN 14904 0100208-DoP-309

Brandverhalten EN 13501-1 Cfl - s1

Rutschhemmung EN 13893 DS: ≥ 0,30

Antistatik EN 1815 < 2 kV

gpe

Erhältlich in 3,2 mm 
* auch erhältllich in 4,0 mm

83176*83208*83212*

83878*

83712

83210
83055

83712

83707 83715 83711 

83120*

83055*

83210*

83146*

83215 

marmoleum® sport

4,0 mm
1

3,2 mm
1
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Geburtshaus, Paderborn
Marmoleum Sport 83146
Fotograf: Christoph Leniger, Paderborn

Viele Einrichtungen verfügen über eigene 

kleinere Gymnastik-, Sport- oder Fitness-

bereiche, z. B. Reha-Zentren, Pflege- oder 

Wellnesseinrichtungen sowie Kindergärten. 

Für diese meist eher kleinen Teil flächen, 

für die aufwendige Sportboden konstruk-

tionen nicht in Frage kommen, wurde 

Marmoleum Sport Elastic entwickelt. Diese 

zweischichtige Konstruktion - bestehend 

aus dem Oberbelag Marmoleum Sport 

und einer 7 mm starken Regupol-Matte 

als Elastik unterlage - unterstützt sportliche 

Bewegungsabläufe optimal. Zudem ist 

diese Bodenlösung schnell, einfach und 

kostengünstig zu verlegen.

Marmoleum Sport Elastic: 
Leichtgewicht für sportliche Anforderungen

Marmoleum Sport

Regupol-Matte

Klebstoff

Klebstoff

Neben den Produkteigenschaften verfügt  

Marmoleum Sport Elastic über folgende Vorteile:

• hochelastisch

• gelenk- und bänderschonend

• stoßabsorbierend

• trittschalldämmend

• einfach und schnell zu verarbeiten



Furniture Linoleum
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Furniture Linoleum ist ein natürliches, pflegeleichtes, 

leicht elastisches Material mit einer unverwechselbaren, 

angenehmen Haptik. Seine hygienischen Eigenschaften 

verdankt es der natürlichen Zusammensetzung aus Leinöl, 

Harzen, Holz- und Kalksteinmehl. Aufgrund dieser Rezeptur 

ist Möbellinoleum „von Natur aus“ antistatisch. Weiteres 

Plus: Fingerabdrücke bleiben weitestgehend unsichtbar. 

Die unkomplizierte Verarbeitung auf handelsüblichen 

Oberflächenmaterialien, wie Sperrholz, MDF und Span-

platten, eröffnet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im 

modernen Möbelbau.

Forbo Furniture Linoleum wurde in den vergangenen

Jahren mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Red Dot

Design Award und dem Interzum Award.

Furniture Linoleum  
ist geeignet für:

• Tische

• Theken und Tresen

• Schranktüren

• Innenraumtüren

• Trennwände

Beliebt ist das Material 
auch als:

• Schreibunterlage

• Notizpad

• Tischset

• Mousepad

Linoleum für  
Möbeloberflächen

4184 | olive



Meisterschule München, Meisterstück Michael Huber, Bad Aibling, 4177 | vapour, 4132 | ash, 4181 | midnight blue, Foto: Wolfgang Pulfer, München

Möbeltischlerei Wust, Falkensee,  4155 | pewter, Foto: Michael Kastenbauer, Etting

Möbeltischlerei Wust, Falkensee, 4154 | burgundy, Foto: Daniel Hanke, Berlin

Confect A/S, Ribu Inventarsnedkeri A/S, Confect.dk, ribu.dk, 4132 | ash

Faust Linoleum, 4185 | powder
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Gira Schalterserie "Esprit", 4172 | mauve, Foto: Gira

Raphael Pozsgai, Heitersheim, 4023 | nero, Foto: Ralf JankovskyFaust Linoleum, 4181 | midnight blue, 4023 | nero, Foto: Haw-Lin

MyMuesli, Passau, 4023 | nero, Foto: Andrea Hentschel, Passau

Faust Linoleum, 4132 | ash, Foto: Haw-Lin



4154 | burgundy
4174 | conifer
4183 | pistachio

Desktop
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Desktop ist die klassische Produktlinie der Furniture Linoleum-Kollektion und wird in 21 eleganten Unifarben ange-

boten. Hier finden sich die beliebten Classics von Schwarz über Grau bis hin zu diversen Beige-Nuancen. Die Farb-

palette wurde zusätzlich um Anthrazit und Dunkelbraun sowie diverse Trendfarbtöne ergänzt. Insgesamt steht eine 

Auswahl sowohl für klassische Designs als auch für sehr moderne, trendorientierte Anwendungen zur Verfügung.

4180 | aquavert

4178 | iron

4179 | smoke blue

4166 | charcoal

4023 | nero

4157 | peral

4176 | mushroom

4175 | pebble4177 | vapour4132 | ash4172 | mauve

4174 | conifer

4183 | pistachio

4184 | olive4181 | midnight blue

4164 | salsa

4182 | spring green

4155 | pewter

4154 | burgundy

4185 | powder

4164 | salsa

4186 | orange blast

desktop®

Gesamtdicke EN ISO 24346 2,0 mm

Breite EN ISO 24341 1,83 m

Länge EN ISO 24341 bis zu 30 m

Gewicht EN ISO 23997 2,1 kg/m²

Resteindruck EN ISO 24343-1 ≤ 0,20 mm

Lichtechtheit EN ISO 105-B02 ≥ 6

Biegsamkeit EN ISO 24344 ø 50 mm

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 ü

Presstemperatur bis zu 70° C

Antistatik EN 1815 < 2 kV

2,0 mm
1



2182 | potato skin

Bulletin Board

Bulletin Board ist ideal 
geeignet für:

• den Einsatz als Pinnwand

• als funktionelle Oberfläche für Wände

• als Inlay für Möbel, Türen und Schrankwände

• als Raumteiler in Großraumbüros
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Bulletin Board ist ein korkmehlhaltiges Oberflächenmaterial aus Linoleum für vielfältige Anwendungen. Dank  

seiner Flexibilität und Elastizität ist es ideal geeignet für den Einsatz als Pinnwand sowie als Funktionsfläche auf 

Wänden oder als Inlay für Möbel und Türen. Die matte Oberfläche verhindert störende Lichtreflexionen, ist  

materialbedingt antistatisch und angenehm in der Haptik. Angeboten wird Bulletin Board in 15 Farben.

2186 | blanched almond*

2162 | duck egg

2182 | potato skin*2166 | nutmeg spice* 2208 | mushroom medley

2211 | tangerine zest

2207 | cinnamon bark

2204 | poppy seed

2187 | brown rice 2206 | oyster shell

2213 | baby lettuce

2214 | blue berry2210 | hot salsa 2209 | black olive

2212 | fresh pineapple

* 3 Farben auch in 1,83 m Breite lieferbar

Gesamtdicke EN ISO 24346 6,0 mm

Breite EN ISO 24341 1,22 m*

Länge EN ISO 24341 ca. 28 m

Gewicht EN ISO 23997 4,7 kg/m²

Biegsamkeit EN ISO 24344 ø 50 mm

Chemikalien-

beständigkeit
EN ISO 26987 ü

Bakteriostatische  

Eigenschaften
EN ISO 22196 ü

bulletin board® 

6,0 mm
1



Perfekte Nähte
Unabhängig davon, ob Marmoleum unverfugt oder mit 
einem Schmelzdraht verlegt wird, das Ergebnis überzeugt.

Unverfugte Verlegung

Neuer Schmelzdraht Marmoweld

Marmoleum schrumpft nicht nach der Verlegung, wenn es rich-

tig installiert ist. Das bedeutet, dass in den meisten Fällen keine 

Nahtabdichtung erforderlich ist. Erfahrene Verleger erzielen 

auch ohne Schmelzdraht perfekte Nähte. Nach fachgerechter 

Verlegung entsteht eine dichte, wasserverträgliche Bodenfläche, 

die feucht gereinigt werden kann, auch ohne Verfugung. Wenn 

es keine besonderen Anforderungen an die Abdichtung gibt, 

können Sie Zeit und Verlegekosten sparen, indem Sie sich für 

die unverfugte Verlegung entscheiden. Weitere Informationen 

finden Sie auf unserer Webseite.

Dort, wo ein Schmelzdraht aufgrund örtlicher Vorschriften ge-

wünscht oder benötigt wird, gibt es für jedes Marmoleum-Dessin 

den passenden Schmelzdraht, wahlweise ein- oder mehrfarbig. Die 

patentierte, neue Rezeptur Marmoweld bietet eine hervorragende 

Beständigkeit gegen Schmutzaufnahme und ist leicht zu reinigen, 

was langfristig nahezu unsichtbare Nähte garantiert.

Mit Marmoweld-Verfugung

Ohne Verfugung
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Sockelleisten

Hohlkehlen

Passende Marmoleum-Sockelleisten geben jeder Installation 

den letzten Schliff. Sockelleisten bieten eine praktische und 

hygienische Lösung für die Bodenreinigung und -pflege bis 

zum Wandanschluss.

Wenn Bereiche eine hygienische und wasserdichte Verlegung vom Boden bis zur Wand 

erfordern, ist das Forbo-Sortiment an vorgeformten Marmoleum-Hohlkehlleisten die ideale 

Lösung. Die Marmoform-Wandausbildung ist eine elegante Variante, die keine Schmutz-

ab lagerungen zulässt, da die Boden-Wand-Verbindung durch eine leicht zu reinigende 

Rundung erreicht wird. Marmoform-Hohlkehlen sind auch in vorgeformten (äußeren und 

inneren) Ecken farbgleich erhältlich.

Marmoleum MF-Click Sockelleiste

MDF-Sockelleisten mit der originalen Marmoleum-Oberfläche. Die Sockelleiste 

ist einfach zu installieren und kann mit Kontaktkleber oder Schrauben befestigt 

werden.

Marmoleum MP Abdeckleiste

2,3 cm breiter Streifen der entsprechenden Linoleumfarbe mit abziehbarem 

Klebeband auf der Rückseite.

Dämmunterlage

Marmoleum Click verfügt dank rückseitiger Korkdämmung über eine Trittschallminderung von 17 dB. Für eine weitere 

Reduzierung des Trittschalls auf 21 dB empfehlen wir die Verwendung der Forbo Foam-Unterlagsmatte.

Marmostrip-Sockelleiste Stützprofil Marmostrip-Sockelleiste mit Schmelz-

drahtkante

Marmoform-Sockelleiste mit Innen-/

Außenecke

Wandanschlüsse

Sockelleisten für Marmoleum Click

Schmelzdraht StützprofilMarmoleum

Stellsockel Hohlkehlsockel

Marmoleum MF-Click Sockelleiste

Marmoleum MP Abdeckleiste



• für alle Nutzbeläge als Unterlage geeignet

• für alte und neue Nutz-Estriche als Unterlage geeignet

• verlegbar auf rissigen Unterbodenkonstruktionen

• geringer Höhenaufbau (1 cm inkl. Belagsdicke)

• hohe Flächenebenheit

• keine Schüsselung im Stoßbereich

• keine Spachtelarbeiten notwendig

• geringer Verschnitt

• schnelle rationelle Verlegung

• keine Wartezeiten

• einfache Verarbeitung

QuickFit-Unterbodensystem

Als optimales Unterbodensystem für Bodenbeläge hat sich Forbo QuickFit seit Jahren bewährt. Vor allem 

im Renovierungsbereich bietet das System viele Vorteile gegenüber konventionellen Aufbauten.

Material: MDF = Mitteldichte  

Faserplatten

Maße: 60 x 1,20 cm

Dicke: 3 mm und 4 mm

Klebstoff: Dispersions-Kontakt-

 klebstoff auf der Ober- 

 seite der 3 mm-Platten  

und der Unterseite der  

4 mm-Platten 

Verlegeart: schwimmend

Verpackungseinheit: 36 m² pro Palette

Untergründe: Alle alten und neuen  

Untergründe, auch alte 

Nutzbeläge. Als  

Zwischenlage Schaum- 

 folie und 0,2 mm PE-Folie 

verwenden.

Vorteile

• kein Einsatz von Spezialwerkzeugen erforderlich

• für Stuhlrollen geeignet

• gute Wärmeisolierung

• hohe Trittschallverbesserung in Verbindung mit 

einer Schaumunterlage möglich (> 20 dB)

• problemlose Entsorgung, da biologisch abbaubar

• schnelles Auswechseln möglich

• rückstandslos und ohne Beschädigung des 

Nutzbelages wieder aufnehmbar 

• unter allen elastischen und textilen Bodenbelägen 

einsetzbar
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1. Für die Verlegung des Unterbodensystems QuickFit sind nur  

wenige Werkzeuge nötig: Meterstab, Bleistift und Verlegemesser

4. Ohne zusätzliche Wartezeiten kann im Anschluss jeder Boden-

belag aus dem Hause Forbo verlegt werden. Das Resultat: eine 

ebene Fläche ohne aufwendige Untergrundvorbereitung, die beim 

Austausch problemlos rückstandsfrei entfernt werden kann.

3. Durch den bereits werkseitig aufgetragenen Kontaktklebstoff 

werden die Platten ohne zusätzlichen Klebstoffauftrag einfach 

gegeneinander verklebt.

2. Der passende Randabstand sorgt dafür, dass sich das 

schwimmende System bewegen kann.



• schützt den neu verlegten Bodenbelag während der Bauphase

• ist besonders widerstandsfähig und belastbar

• lässt sich schnell und einfach mit weichmacherfreiem  

Klebeband fixieren

• lässt sich dank der Rollenbreite (ca. 120-140 cm) gut handhaben

• ist umweltfreundlich und problemlos zu verlegen

Rollenbreite: 120-140 cm

Rollengewicht: ca. 14-16 kg

Fläche: ca. 75 m² pro Rolle

Papierstärke: 185-215 g/m²

Zubehör: Tesa-Spezialklebeband  

 (weichmacherfrei,  

 Länge: 50 m, Breite: 50 mm)

Protection Paper

Corkment
Corkment kann als Unterbelag zwecks Verbesserung der Trittschalldämmung 

eingesetzt werden. Diese Materialkonstruktion reduziert den Trittschall um ca. 

14 dB. Corkment wird in 2,0 mm und 3,2 mm Stärke angeboten und kann unter 

allen Forbo Belägen eingesetzt werden.

Der Corkment-Unterbelag darf nicht dicker als der eingesetzte Oberbelag sein. 

Wir empfehlen, Corkment mit der Juteseite nach oben und quer zur Verlege-

richtung des Oberbelages zu verlegen.

Nur beim Einsatz von Corkment als Unterbelagsbahn zur Trittschallverbes-

serung übernimmt Forbo die Gewährleistung für den ausgewiesenen Tritt-

schalldämmwert sowie der technischen Eignungskriterien wie Belastbarkeit, 

Druckfestigkeit und Stuhlrolleneignung.
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Wir beraten Sie jederzeit

Für Ihre Planungen halten wir alle relevanten Planungs-

daten zu unseren Produkten online bereit. Ihre Ausmuste-

rung unterstützen wir durch schnelle Musterlieferungen 

innerhalb von 24 Stunden. Für anwendungstechnische 

Fragen zu Forbo Produkten, z. B. zur objektspezifischen 

Eignung, zur Verarbeitung oder Reinigung und Pflege,  

stehen Ihnen kompetente Anwendungstechniker über 

eine Hotline und vor Ort Rede und Antwort. Ihre Bestel-

lungen werden zuverlässig und zeitnah von uns bearbeitet.

Wir unterstützen Sie bei der Planung und Umsetzung 

Ihrer Projekte. Ein erfahrenes Außendienst-Team berät 

Sie direkt vor Ort in allen Phasen vom Planungsbeginn 

über die Ausschreibung bis zur Ausführung. In Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz betreuen mehr als 60 

Außendienst-Fach berater Architekten und Planer sowie 

Kunden im Handel und Handwerk und sind jederzeit 

ansprechbar für Fragen vor und während der Ausfüh-

rung Ihrer Objekte.



Sie benötigen Originalmaterial zur Bemusterung Ihres Bauvorhabens? Gern schicken wir Ihnen die gewünschten 

Muster zu. Bestellen Sie einfach und bequem über unsere Webseite - der Online-Musterservice ist 24 Stunden 

täglich verfügbar. Der Versand der Muster erfolgt von montags bis freitags zeitnah nach Eingang Ihrer Bestellung.

Sie haben technische Fragen zum Produkt, zur objektspezifischen Eignung, zur Verarbeitung, zur Reinigung und 

Pflege oder Ähnliches? Unsere Anwendungstechniker beraten Sie telefonisch täglich von 8 bis 17 Uhr.

Deutschland Österreich Schweiz

Telefon: 0 52 51 - 18 03 213 +43 (0)1 - 330 92 04 +41 (0)91 - 850 01 11

Fax: 0 52 51 - 18 03 232 +43 (0)1 - 330 92 04 10 +41 (0)91 - 850 01 41

E-Mail: awt@forbo.com info.austria@forbo.com customerservice.ch@forbo.com

Musterservice und Beratung

Deutschland

www.forbo-flooring.de/musterbestellung

Österreich

www.forbo-flooring.at/musterbestellung

Schweiz

www.forbo-flooring.ch/musterbestellung

Hier können Sie direkt Ihre 
Musterbestellung aufgeben:

Musterservice

Anwendungstechnische Fragen

Photography: Matthias Groppe, Paderborn
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Online-Service

Planungs- und BIM-Daten

Zu allen aktuellen Produkten sind technische Daten und 

Ausschreibungsmustertexte als Download verfügbar. 

Außerdem unterstützen wir Planungen nach der BIM-

Methode: Über die BIM Object-Cloud auf unserer Webseite 

haben Sie unmittelbar Zugriff auf Forbo-Bodenbeläge.

CAD-Daten

Planen Sie Ihr Bauvorhaben mit räumlichen Darstellungen 

und benötigen Sie Musterscans? Auf unseren Musterseiten 

steht zu jedem Produkt das CAD-optimierte Farbmuster 

zum Download bereit.

NCS-Codes 

Zur Farbabstimmung mit anderen Innenraumprodukten 

sind exakte Farbangaben hilfreich. Die NCS-Codes zu jeder 

Farbe finden Sie online in den Produktübersichten. 

Alle aktuellen Informationen finden Sie unter www.forbo-flooring.de / .at / .ch

Service für Architekten Service für Verarbeiter

Verlegung / Reinigung und Pflege

Unsere Produkte können ihre volle Leistungsfähigkeit 

nur dann entfalten, wenn sie handwerklich korrekt 

installiert werden. Daher unterstützen wir Handel und 

Handwerk mit Empfehlungen zur Verlegung sowie  

Reinigung und Pflege zu allen unseren Produkten, 

online verfügbar im Downloadbereich.

Serviceangebote

Aktuelle Serviceangebote und nützliche Hilfsmittel 

finden Sie in der Rubrik „Tools und Services“ auf  

unserer Produktseiten.



Forbo Flooring Systems gehört zur Forbo-Gruppe, die weltweit zu den führenden Anbietern von Bodenbelägen, 
Bauklebstoff en und Transport-Systemen zählt, und bietet Bodenbeläge für den Objekt- und Handelsbereich. 
Hochwertige Linoleum-, Vinyl- und Textilböden sowie Sauberlaufprodukte verbinden Funktionalität und Design 
und halten umfassende Bodenbelagslösungen bereit.

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-fl ooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10 
info.austria@forbo.com
www.forbo-fl ooring.at

creating better environments

Schweiz

Forbo - Giubiasco SA

Via Industrie 16

CH-6512 Giubiasco

T: +41 - (0)91 850 01 11

F: +41 - (0)91 850 01 41

customerservice.ch@forbo.com

www.forbo-flooring.ch
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