Admonter #3}

NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

Holz entdecken.

Altholz




HOLZ MACHT SENTIMENTAL. ES LEBT, TRAGT DIE
GESCHICHTE VON VERWURZELUNG IN SICH UND
ERZAHLT IMMER ETWAS VON DRAUSSEN.

NATURHOLZPLATTEN, WANDELEMENTE, AKUSTIKLOSUNGEN
TUREN UND BODEN AUS ALTHOLZ EROFFNEN GANZLICH
NEUE MOGLICHKEITEN. OB ES GILT, DIE PASSENDE PLAT-
TE ZU EINEM DER ADMONTER FLOORs ZU FINDEN, ODER
GESTALTERISCHES NEULAND ZU BETRETEN: DAS PRO-
GRAMM UNSERER ALTHOLZ-PRODUKTE IST BEINAH UNVER-
GESSLICH SCHON. MIT INDIVIDUELLER MASERUNG UND IN
SPEZIFISCHEN FARBEN PRAGEN SIE JEDEN RAUM.

Manche Trends sind von kurzer Dauer. Dieser nicht. Die Sehnsucht nach Geschichte. Altholz.
Mal unbehandelt, mal wurmstichig oder sonnenverbrannt. Admonter hat einen Weg gefunden,
selbst neuen Raumen von Anfang an Leben und Geschichte einzuhauchen.

Durch Altholzprodukte mit Patina. Und bester Qualitét.

Seit 1874 wird am Standort Admont Holz verarbeitet. Friher waren es die Monche, die das Wissen
um das Holz gehUtet haben. Heute sind es unsere Mitarbeiter, die mit unserer Produktion zu 100%
am Standort Admont fur den Fortbestand dieser Tradition sorgen

A
SINCE 1874

Erwecken.

Altholz'gehackt H3 | Weiler Mabel,-Osterreich
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| &rche | Querschnitt GmbH, Osterreich
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Altholz-sonnenverbrannt grau | |
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Altholz gehackt H1 | Hotel Falkensteiner Schladming, Osterreich
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FLOOR"®

Altholz Eiche

Altholz sonnenverbr. geb.

Zirbe alt

DOOR"

Altholz gehackt H3

Altholz Mehrblatt

Larche alt

Altholz Wurmstich

Altholz Wurmstich MB
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AIthOIZ

Altholz Larche

Altholz sonnenverbrannt

Altholz gehackt H2

Altholz sonnenverbr. mix

Altholz E|ohe
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Altholz Larche

Altholz sonnenverbr. braun

Altholz Erle grau

GALLERIA
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Altholz Erle grau Altholz gehackt H2 Altholz gehackt H3 Altholz Larche gebrstet Altholz Wurmstich

Altholz sonnenverbr. geb. Fichte ALT geb. + relief [ Altholz Larche geb.+ relief

Altholz gehackt H3 Attolz Wurmstich [l Altholz Erie grau ' roh > =02
roh mit Aimheu mit Lavendelstangel mit (’Alnlml l IA

und Margerite dunkel getont Kornblumen blau I /‘PRI— ‘3%!()‘\

CuBE

Altholz Erle grau Altholz sonnenverbrannt

ACOUSTIC:

Altholz gehackt B ACOUSTIC S|



UBERSICHT STRUKTUREN &

TECHNISCHE DATEN

RELIEF

WURMSTICH

GEHACKT H3

SONNENVERBRANNT

SONNENVERBRANNT GRAU

ELEMENTSs STARKE BREITE LANGEN DL-STARKE  DL-BREITE
* auch saunatauglich erhéltlich mm ca. mm ca. mm ca. mm ca. mm
Fichte alt 19 5000 5 146
Retro 19 5000 5 Mix
Altholz * 19|42 2100-5000 | 2400 5 Mix
Altholz gehackt H2 * 20 2100-5000 6 Mix
Altholz gehackt H3 | H4 * 22 1800-3900 8 Mix
Altholz Wurmstich * 19|42 1800-4500 | 2100/2500 5 Mix
Althoz Sennenverbrannt 22 2030 1800-3900 8-9 Mix
grau | braun | mix | gebUrstet
. 19 3900 3,6 146/158/171/186
Larche ALT
40 2000/2400 3,6 158/186
Altholz Larche * 19 2100-5000 5 Mix
Altholz Eiche 19 2000-2500 3,8 Mix
Altholz Erle grau * 21 1800-3900 7-9 Mix
Zirbe ALT 19140 2100-4500 | 2400 3,4 Mix
CUBE STARKE BREITE LANGEN DL-STARKE  DL-BREITE
mm ca. mm ca. mm ca. mm ca. mm
Altholz Erle grau
21 281 1645 6-10 -
Altholz sonnenverbrannt
STARKE BREITE LANGEN DL-STARKE = BALLWURF
ACOUSTICS mm ca. mm ca. mm ca. mm ca. SICHERHEIT
Retro gehackt H2 36
200 1800/2100/2390 -
Altholz gehackt H3 38
Ballwurfsicherheit geprift nach EN 13964 (Acoustics)
ACOUSTICs DOT und DIN 18032-3 (Wand) (Acoustics DOT)
Fichte alt geburstet 19 2400 5
Altholz Larche gebiirstet 19 1824-2400 5 @
Altholz Wurmstich gebiirstet 19 244 1824-2400 5
Altholz gehackt H2 19 1824-2400 6
Altholz sonnenverbr. gebirstet 19 1824-2400 7-9
STARKE BREITE LANGEN DL-STARKE = BALLWURF
GALLERIA mm ca. mm ca. mm ca. mm ca. SICHERHEIT
Altholz Erle grau 7-9
Altholz gehackt H2 6
Altholz gehackt H3 19 244 1800/2100/2250 8 -
Altholz Wurmstich 5
Altholz sonnenverbr. geburstet 7-9
Altholz Larche gebirstet
Fichte alt geburstet + relief 19 244 2400 5
Fichte alt character wei3 DIN 18032-3 (Wand)
STARKE BREITE LANGEN DL-STARKE = BALLWURF
IMPRESSION mm ca. mm ca. mm ca. mm ca. SICHERHEIT
Altholz gehackt H3 mit Aimheu 8
Altholz Wurmstich mit Lavendel 19 244 2400 5 .
Altholz Erle grau mit Kornblume 7,9
STARKE BREITE LANGEN DL-STARKE i
FLOORS mm ca. mm ca. mm ca. mm ca. OBERFLACHE
Altholz Eiche Einblatt 173
Altholz Mehrblatt 15 1850/2000/2400 3,6 pro care
192/240

Altholz Wurmstich Mehrblatt

DOORs

Individuelle MaBanfertigung von:
Drehttiren | Schigbettiren | Tren mit Glasausschnitt | Friesglasttren
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1/2019 deutsch

Amonter £}

NATURE’'S FAVOURITE DESIGNER

FLOOR® ZL=EM=NT® DOOR® STAIR® ACOUSTICH

Naturholzbéden Naturholzplatten Naturholzttiren Naturholzstiegen Naturholz-Akustikplatten

Admonter Holzindustrie AG

SégestraBe 539, 8911 Admont, Austria

Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0

Fax: + 43 (0) 3613 / 3350-117 et www.admonter.at

E-Mail: info@admonter.at

Holzherkunft: EUROPA




